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Maksimal belastning
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Sammendrag /
Konklusjon

Det ble tatt ?FP sediment pé 12 stasjoner. Sedimentene bestod primaert av sand og silt med innslag av grus og sk&ellsand. Misfarging av sedimentet ble
registrert ved fem stasjoner i undersgkelsesomradet. Det ble registrert sterkt lukt av H2S pa to stasjoner og det luktet noe pa tre stasjoner. En stasjon
viste ogsa gassbobling. Fekalier ble registrert pa to stasjoner. Dyr ble registrert pa 12 stasjoner.

Kombinert kiemisk og sensorisk ana(l}_/se gav karakteren 4 "Meget darlig” pa to stasjoner, karakteren 2 "God" pa fem stasjoner og karakteren 1 "Meget
od" pa fire stasjoner. Begrenset sedimentmengde tillot ikke kjemisk analyse pa én stasjon. Her ble det kun giennomfert sensorisk undersgkelse, og
enne stasjonen fikk ogsa karakteren 1 "Meget god". En stasjon bestod av hard bunn. Her var det trolig fiell eller stein og det var ikke tilstrekkelig

materiale til hverken kjemisk eller sensorisk undersgkelse.

Denne undersgkelsen ble gjort ved maksimal belastning. Resultatene viser noe organisk belastning i anleggsomradet. To av stasjonene fikk darligste
tilstand. Disse stasjonene er spredt i hver sin ende av anleggsomradet.

Tidligere B-undersgkelse ?jort neer foringstopp har gitt lokalitetstilstand 1 Meget god (APN-66152.01, Justad, 2024). Tilstanden har dermed forverret seg
siden forrige B-undersgkelse. Det ble imidlertid registrert en vesentlig lavere andel blgtbunn blant stasjonene ved forrige undersgkelse. Begé;e .
undersgkelsene er tatt pa omtrent p& samme tidspunkt i produksjonssyklusen. Det er for tidlig & si om dette representerer en trend mot gkt belastning.
Dersom resultater ved neste undersgkelse viser en fortsatt nedadgaende trend, bar det vurderes & ga i dybden av enkeltfaktorer i produksjonen.

Lokaliteten gis tilstand 2 - God. | henhold til frekvens for B-undersgkelser angitt i NS 9410:2016, skal lokaliteten ha ny undersgkelse far neste utsett og
ved neste maksimale belastning.

Materiale og metode

Foreliggende undersgkelse er giennomfart av Akvaplan-niva AS pa oppdrag fra Holmgy Havbruk AS i forbindelse med bedriftens oppdrettsvirksomhet pa
lokaliteten Hagebergan i Maursundet, Skjervgy kommune i Troms fylke. Undersgkelsen er gjennomfert den 31.08.2026, av Kari Elisabeth Justad og Anne
Aasen.

Miligovervakning av bunnﬁévirkning fra marine akvakulturanlegg er et system for standardisering av miljgovervéking for o pdrettsanle%g i sjg. Alle
lokaliteter som er i bruk, skal regelmessng overvakes. Overvakningsprogrammet er hjemlet i akvakulturdriftsforskriften § 40a og metodikk for
undersgkelsene er beskrevet i NS 9410:2016.

B-undersgkelsen er en trendovervakning av bunnforholdene under og i den umiddelbare neerheten av et akvakulturanlegg. Sedimentpraver tas ved hLeI
av en grabb (min. 250 cm2). Hvert grabbhogg blir undersgkt med hensyn pa tre grupEer av sedimentparametre; faunaundersgkelse, kiemisk undersgkelse
(pH og redoks-potensial) og en sensorisk undersgkelse (forekomst av gassbobler, lukt, sedimentets konsistens og farge, samt tykkelse av deponert slam).
Sedimentparametrene gis poeng (skala fra 1-4) etter hvor mye sedimentet er pavirket av tilfgrsler av organisk stoff. Antall prgvestasjoner bestemmes av
lokalitetens MTB, og det er et samlet gjennomsnitt for alle prevene som f lokali ilstanden. Pa bakgrunn av klassifiseringen avgjeres det videre
overvakningsnivaet.

le%ende utstyr ble anvendt i denne undersgkelsen:
Grabb: Van Veen grabb (0,1 m2)

Sikt 1 mm: Akvaplan-niva

pH méler; Elektrode, YSI ProQuatro

Redox-maler: Elektrode, YSI Pro Quatro
Posisjonsbestemmelse GPS map 62s
Digitalkamera

Omradebeskrivelse

Lokaliteten er plassert nord i Maursundet. Anlegget ligger langs land og bunnen skraner relativt

ievnt utover. Dypet i anleggsomradet varierer mellom 56 til 94 meter. Sgrvestlige del av anlegget

igger over dyp pa 94 meter, mens bunnen skraner til opp til 57 meter pa de grunnere omradene inn mot land. Fjordens dypomrade ligger pa ca. 200
meter. Anlegget ligger opp mot en dyp terskelformasjon gst for lokaliteten.

Stasjonsopplysninger

Anlegget bestar av en rammefortayning med 2 x 6 bur. | denne produksjonen er det benyttet ringer med 160 meters omkrets.

Stasjoner ble satt for & kartlegge anleggssonen best mulig, og ble fordelt jevnt rundt produksjonsenhetene som var i bruk i inneveerende .
roduksjonssyklus. Oppdretter har opplyst om at det ikke har veert produksjon i tre av merdene. Dette gielder merdene de to gstligste burene og tredje
uret fra vest pa innerrekka T(pers. med. Berg). Disse merdene er utelatt i denne undersgkelsen i henhold til NS 9410, kap. 7.6. Stasjonsplasseringen

vurderes som representativ for undersgkelse av anleggssonen og iht. beskrivelse i NS 9410:2016.

Resultat for
strammalinger

Dominerende stremretning p& spredningsdyp (86 m? er mot sgrvest (240 grader). Gjennomsnittlig stramhastighet er malt til 5,6 cm/s. Hgyeste
strgmhastighet er malt til 23,0 cm/s og 4,0 % av malingene er < 1 cm/s (APN-64601.01, Steffensen, 2023).
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Prgveskjema B.1: prgvepunkt 1 til 10

Gr. Parameter Poeng Prgvenummer Indek
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bunntype: B (blgt) eller H (hard) B B B B H B B B B B
Dyr Ja=0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nei=1
pH Malt verdi 7,80 6,70 7,40 7,40 7,60 6,60 7,60 7,40 7,50
1l Eh (mV) Malt verdi -250 -355 -296 -278 -253 -375 -252 -278 -258
+ref. verdi | -50 -155 -96 -78 -53 -175 -52 -78 -58
pH/Eh Poeng 1,00 5,00 2,00 2,00 1,00 5,00 1,00 2,00 2,00 -
(Figur D.
1
Tilstand prove 1 4 2 2 - 1 4 1 2 2
Tilstand Gruppe Il -
Buffertemp: 16,10 Sjevannstemp: 13,70 Sedimenttemp: 10,20
pH sjg: 8,20 Eh sjg: —72,00 Referanseelektrode: 200,00
Gassbobler Ja=4 4
Nei =0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farge Ic_)yslgré = 0 0 0 0 0
B_rlén/svart 2 2 2 2 2
Lukt Ingen =0 0 0 0 0 0
Noe =2 2 2 2
Sterk =4 4 4
Konsistens Fast=0 0 o] 0
Myk = 2 2 2 2 2 2 2
1 Les =4 4
Grabbvolum <1/4=0 0 0 0
%/4 -3/4= 1 1 1 1 1 1 1
>3/4=2
;’aﬁigae pa gngrg bz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2cm-8 1
cm=1
>8cm=2
SUM 0 16 6 7 0 3 9 3 7 1
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Parameter Poeng Prgvenummer Indek

S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Korrigert sum (x 0,22) 0,00 3,52 1,32 1,54 0,00 0,66 1,98 0,66 1,54 0,22 -

Tilstand prave 1 4 2 2 1 1 2 1 2 1

Tilstand gruppe 11l -

Middelverdi gruppe Il og Ill 0,50 4,26 1,66 1,77 0,00 0,83 3,49 0,83 1,77 1,11 -

Tilstand prave 1 4 2 2 1 1 4 1 2 2

pH/Eh Korrigert Tilstand

sum

Indeks middelver

<11 1

11-<21 2

21-<31 3

>=3,1 4 LOKALITETSTILSTAND -




Prgveskjema B.1: prgvepunkt 11 til 13

Gr. Parameter Poeng Prgvenummer Indek
S
11 12 13
Bunntype: B (blgt) eller H (hard) B H B
Dyr Ja=0, 0 1 0
Nei=1
pH Malt verdi 7,40 7,70
I Eh (mV) Malt verdi -241 223
+ ref. verdi -41 -23
pH/Eh Poeng 2,00 1,00 2,00
(Figur D.
1
Tilstand prove 2 0 1 - - - - - -
Tilstand Gruppe Il 2,00
Buffertemp: 16,10 Sjevannstemp: 13,70 Sedimenttemp: 10,20
pH sjg: 8,20 Eh sjg: —72,00 Referanseelektrode: 200,00
Gassbobler Ja=4
Nei =0 0 0
Farge Ic_)yslgré = 0
Brun/svart 2
=2
Lukt Ingen =0 0 0
Noe =2
Sterk =4
Konsistens Fast=0 0 0
Myk =2
n Los =4
Grabbvolum <1/4=0
1/4 - 3/4 = 1 1
1
>3/4=2
Tykkelse pa ocm-2 0 0
slamlag cm=0
2cm-8
cm=1
>8cm=2
SUM 3 0 1 - - - - - -
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Gr. Parameter Poeng Prgvenummer Indek
S
11 12 13

Korrigert sum (x 0,22) 0,66 0,00 0,22 0,95

Tilstand prave 1 1 1 - -

Tilstand gruppe 11l 1

Middelverdi gruppe Il og IlI 1,33 0,00 0,61 - - 1,40

Tilstand prave 2 1 1 - -

pH/Eh Korrigert Tilstand

sum

Indeks middelver

<11 1

1,1-<21 2

2,1-<31 3

>=3,1 4 LOKALITETSTILSTAND 2
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Prgveskjema B.2: prgvepunkt 1 til 10

Informasjon fra Prgvepunkt
prgvepunkt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pravepunkt (koordinatfestet 69° 58 69° 58 69° 58 69° 58 69° 58. 69° 58 69° 58 69° 58. 69° 58 69° 58
posisjon) 660'N 644'N 676'N 709'N 724'N 705'N 657'N 640'N 625'N 610'N
St | BmE | WmE | BeE | SeE [ 8BeE | &E |85t | TeE | Gt
Dyp (M) 92 97 93 92 83 86 104 109 110 111
Antall forsgk med pravetaker 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
Bobling (ved pravetaking)
Sediment Leire
type
Silt 95 % 90 %
Sand 90 % 100 % 90 % 70 % 90 % 95 % 95 %
Grus 5% 10 %
Skjellsand 5% 5% 10 % 20 % 10 % 10 % 5% 5%
Steinbunn X
Fjellbunn
Pigghuder (antall)
Krepsdyr (antall)
Skjell (antall) 10
Barstemark (antall) 10 50 10 50 3 50 40 100 50 50
Beggiatoa
For
Fekalier X X
Provepunkt Kommentar
1
2
3
4
5 Kun stein i grabb.
6
7 Tynt slamlag <2 cm
8
9

719




Provepunkt

Kommentar

10
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Prgveskjema B.2: prgvepunkt 11 til 13

Informasjon fra Prgvepunkt
prgvepunkt
11 12 13
ggg:/st]eg#)nkt (koordinatfestet gg;?\ls gg;?\ls g%?\f}
et | Ger | Bet

Dyp (m) 107 105 106
Antall forsgk med pravetaker 2 2 1
Bobling (ved pravetaking)
Sediment Leire
type

Silt

Sand 95 % 95 %

Grus

Skjellsand 5% 5%
Steinbunn
Fjellbunn X
Pigghuder (antall)
Krepsdyr (antall)
Skjell (antall) 20 20
Barstemark (antall) 50 30
Beggiatoa
For
Fekalier

Provepunkt Kommentar

11

12 Kun vann

13
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Kart til B-undersgkelse ved Hagebergan (13949), august

2026
Holmgy Havbruk AS

Akvaplan-niva AS har gjennomfort en B-undersekelse ved oppdrettslokalitet Hagebergan
(13949) den 31.08.2026. Undersgkelsen er giennomfert ved maksimal organisk belastning.
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Figur 1. Oversiktskart ved Hagebergan (markert i kartet med rad firkant). Oppdrettsanleggene er markert med
lokalitetsnummer og navn. Kart fra www.fiskeridir.no Fiskeridirektoratet, mdlestokk 1:100 000 ved utskrift av
kart pd liggende A4-format. Kartet er orientert mot nord.

Akvaplan-niva AS prosjekt 67719.01, 2026
Side 1 av2
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Figur 2 Dybdekart ved Hagebergan. Prevetakingsstasjonene er tegnet inn med fargekode som beskriver
tilstand iht NS 9410:2016 (1 = bld, 2 = grenn, 3 = gul, 4 = red). Redt flagg viser plassering av stremmdler.
Stramrose i heyre hjerne viser retning av vanntransport ved spredningsdyp pa lokaliteten (APN-64601.01,
Steffensen, 2023).
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Figur 3. 3D visning av bunntopografi ved Hagebergan med nummererte stasjoner gjengitt i Figur 2. Synsvinkel
mot nordvest.
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Bilder av prover, B-undersgkelse ved Hagebergan (13949),

august 2026
Holmgy Havbruk AS

Akvaplan-niva AS har gjennomfort en B-undersekelse ved oppdrettslokalitet Hagebergan
(13949) den 31.08.2026. Undersokelsen er gjennomfert ved maksimal organisk belastning.
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St5 i Intet bilde grunnet hardbunn.
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