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Botnen i lokaliteten bestar av silt, sand, grus og skjelsand pa stein og/eller fiellbotn.
Blautbotn blei pavist ved 9 av 12 prgvepunkt. Det blei pavist botndyr i alle grabbprevane.

Det blei pavist lukt i fem av grabbprgvane. Fiske-skit i desse fem grabbprgvane.
Det blei pavist sterk lukt i to av grabbprgvane og gass i ei av prevane.

Ved eit av pravepunkta, pravestasjon 9 var lokalitetstilstanden 3 darleg.
Ved eit av pravepunkta, prgvestasjon 10 var lok: anden 4 meget darleg.

Denne B-granskinPa viser at anleggssona i lokaliteten, totalt sett, er noko til markert belasta med tilfarsel av organisk materiale fr& oppdrettsanlegget.
Samla sett er lokalitetstilstanden 2, god.

Tidspunkt for ny B-gransking etter NS9410:2016 Ved lokalitetstilstand 2:
Etter NS9410:2016 skal ny B-gransking utfarast fgr nytt utsett.

Materiale og metode

Prgveuttak av sediment er utfert etter Norsk Standard NS 9410:2016. Pragvane blei tatt med ein Van Veen Grabb med preveareal 250 cm2. Grabb-
prgvane blei tatt s& naer merdane som mogleg. Djupne ved pravepunkta blei oppmalt med tau ved pravetaking.

EH og Eh i sedimentprgvane blei malt med pH3310 analyseinstrument frdA WTW. Sentix 81 elektrode, med fast kabel og temperaturelement for pH maling.
or redoks- (Eh) maling blei Sentix ORP kombinasjonselektrode brukt. Resultat av maling er fert i praveskjema, B.1.

For provetaking er PH»eIektrode kalibrert med pH-buffer 7,00 og 4,01. Eh-elektrode er kontrollert i 3M KCl elektrolytt lgysing ca. 180mV. Bade pH- og Eh-
elektrode er kontroll malt i friskt sjgvatn, fgr kvar nye maling i sediment.

Pregvar med sediment skal opnast i ein kvit balje for inspeksjon av gass, farge, lukt, konsistens, slam, ulike typar organisk materiale (for, fiskeskit, kvist,
lauv, tang, blaskijel fra anlegg, hydroidar og andre dyr fra anleggt og fiskebein), kvitt bakteriebelegg (Beggiatoa), framand element (metall, tau og plast) og
botndyr. Fauna pa toppen av sediment og eventuelt fauna nede i sediment skal undersgkjast. Kvar prave skal dokumenterast med minst eit bilete.

Dersom det blir registrert botndyr ned i sediment, skal ein sile prgven for identifikasjon av botndyr og sediment. Ved mindre mengder hydrogensulfid (noko
lukt) og friskt sediment, skal prgven alltid silast for identifikasjon av dominerande botndyr. Prgven skal silast igjennom 1mm sil med runde hull. Sil skal
inspiserast for sediment-type og botndyr, funn skal registrerast i praveskjema, B.2.

Omradebeskrivelse

Lokaliteten ligg ope og nordvendt ut mot Stokksundet i Bamlo kommune. Oppdrettsanlegget bestar av 4 kvadratiske stélbur med ein storleik pa 35 x 35
meter og 4 Rektangulzaere stalbur med ein storleik pa 25 x 35 meter.

Stasjonsopplysninger

Sja tekst i vedlegg 2. Bilete og skildring av sediment.

Resultat for
strammalinger

Ta kontakt med Nordsjg Fjordbruk AS for utskrift av straumrapport
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Prgveskjema B.1: prgvepunkt 1 til 10

Gr. Parameter Poeng Prgvenummer Indek
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bunntype: B (blgt) eller H (hard) H B B B B B H H B B
Dyr Ja=0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nei=1
pH Malt verdi 7,50 7,50 7,40 7,30 6,40
1] Eh (mV) Malt verdi -45 -80 -180 -210 -330
+ ref. verdi 217 217 217 217 217
pH/Eh Poeng 0,00 0,00 1,00 2,00 5,00 -
(Figur D.
1
Tilstand prove - 1 1 1 2 - - - - 4
Tilstand Gruppe Il -

Buffertemp: 16,50 Sjevannstemp: 13,50 Sedimenttemp: 11,00
pH sjg: 8,10 Eh sjg: 105,00 Referanseelektrode: 217,00

Gassbobler Ja=4 4

Nei =0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farge Ic_)yslgré = 0 0 0 0

B_rlén/svart 2 2 2 2 2 2
Lukt Ingen =0 0 0 0 0 0

Noe =2 2 2 2

Sterk =4 4 4
Konsistens Fast=0 0 0 0 o]

Myk = 2 2 2

1 Les =4 4 4 4 4

Grabbvolum <1/4=0 0 0 0 0 0

1/4 - 3/4 = 1 1 1

1

>3/4=2 2 2
Tykkelse pa ocm-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
slamlag cm=0

2cm-8 1

cm=1

>8cm=2

SUM 4 2 2 1 1 6 8 8 10 16
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Parameter Poeng Prgvenummer Indek

S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Korrigert sum (x 0,22) 0,88 0,44 0,44 0,22 0,22 1,32 1,76 1,76 2,20 3,52 -

Tilstand prave 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4

Tilstand gruppe 11l -

Middelverdi gruppe Il og IlI 0,88 0,22 0,22 0,61 1,11 1,32 1,76 1,76 2,20 4,26 -

Tilstand prave 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4

pH/Eh Korrigert Tilstand

sum

Indeks middelver

<11 1

1,1-<21 2

2,1-<31 3

>=3,1 4 LOKALITETSTILSTAND -




Prgveskjema B.1: prgvepunkt 11 til 12

Gr. Parameter Poeng Prgvenummer Indek
S
11 12
Bunntype: B (blgt) eller H (hard) B B
Dyr Ja=0, 0 0
Nei=1
pH Malt verdi 7,80
I Eh (mV) Malt verdi 50
+ ref. verdi 217
pH/Eh Poeng 0,00 1,33
(Figur D.
1
Tilstand prove - 1 - - - - - - -
Tilstand Gruppe Il 2,00
Buffertemp: 16,50 Sjevannstemp: 13,50 Sedimenttemp: 11,00
pH sjg: 8,10 Eh sjg: 105,00 Referanseelektrode: 217,00
Gassbobler Ja=4
Nei =0 0 0
Farge Ic_)yslgré = 0
Brun/svart 2
=2
Lukt Ingen =0 0 0
Noe =2
Sterk =4
Konsistens Fast=0 0
Myk = 2 2
n Los =4
Grabbvolum <1/4=0 0
1/4 - 3/4 = 1
1
>3/4=2
Tykkelse pa ocm-2 0 0
slamlag cm=0
2cm-8
cm=1
>8cm=2
SUM 4 1 - - - - - - -
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Gr. Parameter Poeng Prgvenummer Indek
S
11 12

Korrigert sum (x 0,22) 0,88 0,22 1,16

Tilstand prave 1 1 - - -

Tilstand gruppe 11l 2

Middelverdi gruppe Il og IlI 0,88 0,11 - - - 1,28

Tilstand prave 1 1 - - -

pH/Eh Korrigert Tilstand

sum

Indeks middelver

<11 1

1,1-<21 2

2,1-<31 3

>=3,1 4 LOKALITETSTILSTAND 2
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Prgveskjema B.2: prgvepunkt 1 til 10

Informasjon fra Prgvepunkt
prgvepunkt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pravepunkt (koordinatfestet 59° 44 59° 44 59° 44 59° 44 59° 44 59° 44 59° 44 59° 44, 59° 44, 59° 44,
posisjon) 544'N 565'N 585'N 603'N 612'N 621'N 647'N 628'N 628'N 586'N
B | RE WA RS [BE |6t [EE B |38 | &
Dyp (M) 58 68 78 80 85 90 70 60 75 75
Antall forsgk med pravetaker 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2
Bobling (ved pravetaking)
Sediment Leire
type
Silt 67 % 63 % 33% 43 % 50 % 8% 100 %
Sand 22 % 25 % 33% 32% 50 % 19 %
Grus 6 % 6 % 17% 21% 73 %
Skjellsand 6 % 6 % 17 % 4%
Steinbunn
Fjellbunn X X X
Pigghuder (antall)
Krepsdyr (antall)
Skjell (antall) 3
Barstemark (antall) 10 100 120 35 150 2 15 25 10 5
Beggiatoa
For
Fekalier X X X X X
Provepunkt Kommentar
1
2
3
4
5
6
7
8
9

719




Provepunkt

Kommentar

10

8/9




Prgveskjema B.2: prgvepunkt 11 til 12

Informasjon fra Prgvepunkt
prgvepunkt
11 12
ggggls?g#)nkt (koordinatfestet gg;?\ﬁ gg;?\ﬁ
5°21. 5°21.
853'E 856'E
Dyp (m) 60 50
Antall forsgk med pravetaker 2 1
Bobling (ved pravetaking)
Sediment Leire
type
Silt 50 %
Sand 50 %
Grus 25 %
Skjellsand 75 %
Steinbunn
Fjellbunn
Pigghuder (antall)
Krepsdyr (antall)
Skjell (antall)
Barstemark (antall) 5 4
Beggiatoa
For
Fekalier

Provepunkt Kommentar

11

12
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Vedlegg 2. Bilete og skildring av sediment Nappeholmane 17.09.2026

Prevestasjon 1: Litt silt og sand pa fjellbotn.
Brun farge men 1fri prove med mjuk konsistens.

Prevestasjon 2: Silt, sand og stein, litt grus og skjelsand.
Lys farge og luktfri preve med fast konsistens.

2026/09/17

2026/09!17




Prevestasjon 3: Silt og sand og litt grus og skjelsand.
Gra og luktfri preve med fast konsistens.

qy___e%tzsjon 4: Silt, sand, grus og skjelsand. Gra og luktfri prove med fast konsistens.

L

Prevestasjon 5: Silt, sand, grus og litt skjelsand. Gré og luktfri preve med fast konsistens.

,




Prevestasjon 6: Ein tom grabb og ein grab med gjenstand av metall fra anlegg.
Litt silt, sand og fiskeskit. Meark farge og noko lukt i preve med mjuk konsistens.

7

Prevestasjon 7: Litt silt, sand og fiskeskit pa fjellbotn.
Mork farge og noko lukt i preve med laus konsistes.

2026/09/17

Prevestasjon 8: Litt silt, sand og fiskeskit pa fjellbotn.
Brun farge og noko lukt i preve med laus konsistens.
; e i ] e

e ———— .
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Prevestasjon 9: Grus og sand og litt silt.
Mork farge og sterk lukt i prove med laus konsistens.

2026/09/17

Prove ikkje silt pga. sterk lukt.

Prevestasjon 11: Litt silt og sand pé fjellbotn.
Mork farge men luktfri}?ve med mjuk konsistens.
FZas

2026/09/17




Prevestasjon 12: Skjelsand og grus. Gré og luktfri prove med fast konsistens.

——— 2026/09/17
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Vedlegg 1. Olexbotnkart Nappeholmane 17.09.2026

Resultat fra gransking er markert i kart:

250 meter
3

0 [ 1200

ler tidevann

___1g;’:_(13_N appeholmane
2 X1

i

Nappaholmane

Siokabel

Tilstandsklasser:
¢ meget god Samla lokalitets

¢ god tilstand:
&% darlig g@
¢ meget darlig



